POLISH

Descrizione SUPER NANO CARNAUBA WAX POLISH

Indicazioni: non applicare alla luce diretta del sole. Scuotere bene
prima dell'uso. Applicare Polish con parsimonia per pulire

Approfondimenti raffreddare le superfici con un panno morbido per lucidatura. In
grado di foschia quindi lucidare per brillare con una microfibra
panno per lucidare.

Caratteristiche del prodotto

Composizione : Una miscela emulsionata di Carnauba cera,
siliconi non volatili,
coadiuvanti per la lucidatura,
non aromatici solventi, profumo e tintura inocqua.

pH: 8,5

Viscosita: Media ceroso

Stabilita : Proteggere dal gelo.

Periodo di validita: Minimo diciotto mesi in contenitori non aperti.

Proprieta fisico-chimiche Prodotto _

Colore e Aspetto  liquido malva opaco

Peso Specifico 1 kg/l
Odore Caratteristico

Consigli di impiego Nanotecnologia: smalto super lucido con Nano tecnologia per una
protezione prolungata della cera e proprieta repellenti allo sporco.
NOTE Versatile: adatto per il settore automobilistico, marittimo e
Il prodotto va sempre utilizzato applicazioni aerospaziali.

PURO. Sviluppato per tutte le finiture di vernice: completamente testato
per garantire la compatibilita con tutte le vernici moderne finiture tra
cui HS, vernice trasparente ceramica ecc.

Approvato dalla carrozzeria: non contiene sostanze volatili
siliconi.

Facile da applicare: strofinare e lucidare.

Durevole: offre una profonda brillantezza "effetto bagnato" e
brillantezza combinata con una durata extra vs smalti convenzionali.
Low Chalk: Non macchia la gomma o la plastica — Nessun
problema di polvere.

User/Environment Friendly: acqua unicala formulazione a base
non contiene aromatici solventi

Confezioni disponibili 1000 ml

Le indicazioni della presente scheda tecnica si basano sulle caratteristiche e potenzialita di utilizzo a noi conosciute. In generale non & pero possibile

dedurre da questi dati un obbligo o responsabilita legale alcuna.
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